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2 Содержание тома 

Обозначение Наименование Примечание 

П-НТ-0421-ИСБ-С Содержание тома 2 

П-НТ-0421-ИСБ-СП Состав проектной документации 3 

П-НТ-0421-ИСБ.СГ Справка ГИПа 4 

 Текстовая часть  

П-НТ-0421-ИСБ.ПЗ л.1-л.15 Пояснительная записка 5-19 

 Графическая часть  

П-НТ-0421-ИСБ-Г   л.1 Схема структурная ПОС  20 

П-НТ-0421-ИСБ-Г   л.2 Схема структурная ООС 21 

П-НТ-0421-ИСБ-Г   л.3 Схема структурная СОТ 22 

П-НТ-0421-ИСБ-Г   л.4 Схема структурная СКУД 23 

П-НТ-0421-ИСБ-Г   л.5 Схема структурная СОО 24 

П-НТ-0421-ИСБ-Г   л.6-л.7 План расположения оборудования ПОС 25-26 

П-НТ-0421-ИСБ-Г   л.8 План расположения оборудования ООС 27 

П-НТ-0421-ИСБ-Г   л.9-л.10 План расположения оборудования СОТ 28-29 

П-НТ-0421-ИСБ-Г   л.11-л.12 План расположения оборудования СКУД 30-31 

П-НТ-0421-ИСБ-Г   л.13 План расположения оборудования СОО 32 

П-НТ-0421-ИСБ-Г   л.14 План расположения оборудования ИСО 33 

 Прилагаемые документы  

П-НТ-0421-ИСБ.СО л.1-л.6 Спецификация оборудования и материалов: 34-39 

П-НТ-0421-ИСБ.ТЗ Техническое задание на электроснабжение 40 

 Всего в томе: 40 листов 



 

      

П-НТ-0421-ИСБ-СП 
      

      

      

Изм. Лист 

Кол. 

ч 

№ докум. Подп. Дата 

    

Состав проектной 

документации 

Стадия Лист Листов 

Разраб. Торокер  05.21 
П 3 1 

    

ГИП Качко  05.21 

ООО «НИЦ ТСО» Н.контр Степин  05.21 
    

 

 

В
з
а
м
е
н
 и

н
в
. 
№
 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
. 

 
 

3   

Состав проектной документации 

 

№ Обозначение Шифр Наименование 
Количество 

томов 

 Раздел 5 

 Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических 

решений 
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Справка  

о соответствии проектных решений действующим нормам и правилам 

 

Проектная документация на строительство объекта разработана в соответствии 

с действующими строительными, технологическими и санитарными нормами и правилами, 

предусматривает мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, 

взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, защиту населения и устойчивость 

работы объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей̆ природной̆ среды при 

его эксплуатации и отвечает требованиям закона «Об основах градостроительства в 

Российской̆ Федерации».  

 

 

Главный инженер проекта     М.А. Качко 
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Исходные данные и условия для подготовки проектной 

документации 
2.3 

2. Основные сведения 2.4 

3. Технологические решения 2.4 

3.1 Периметральная охранная сигнализация 2.5 

3.2 Объектовая охранная сигнализация 2.5 

3.3. Система охранного теленаблюдения 2.5 
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3.5. Система охранного освещения 2.5 

3.6. Инженерные средства охраны 2.6 

4. Периметральная охранная сигнализация 2.7 

4.1 Назначение системы 2.7 
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5.5. Электроснабжение и защитное заземление 2.9 
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Пояснительная записка 

 

1. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 

Настоящая проектная документация на Создание интегрированной системы 

безопасности (далее - ИСБ) высоковольтной понизительной подстанции 110/6 кВ Ростовского 

вертолетного производственного комплекса ПАО «Роствертол» им. Б.Н. Слюсаря по адресу: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Печенежская, ул. Врубовая, разработана на основании:  

- технического задания на проектирование № НТ.33.130720.Роствертол. 

Исходными данными являются: 

- архитектурно-строительные чертежи: поэтажные планы, план земельного участка. 

 При разработке проектной документации использованы следующие нормативные 

документы: 

 Р 78.36.018-2011 «Рекомендации по охране особо важных объектов с применением 

интегрированных систем безопасности»; 

 ГОСТ Р 52435-2015 Технические средства охранной сигнализации. Классификация. 

Общие технические требования и методы испытаний (с Изменением N 1) 

 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации»; 

 ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) Системы тревожной сигнализации. Часть 1. 

Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и 

техническому обслуживанию (с Изменениями N 1, 2); 

 ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля управления доступом. 

Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»; 

 ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. 

Общие технические требования. Методы испытаний (с Изменением N 1)»; 

 СП 132.13330.2011  Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений. Общие требования проектирования 

 СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий 

 ПУЭ изд. 6 и 7 "Правила устройства электроустановок"; 

 Р 076-2018 «Методические рекомендации. Ложные срабатывания технических средств 

охранной сигнализации и методы борьбы с ними». 

 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 28.04.2020) "О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" 

 Постановление Правительства РФ № 1413 от 18.12.2014 г. «Об утверждении 

требований по антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

промышленности и формы паспорта безопасности объекта (территории) 

промышленности». 

 Приказ от 29.02.2016г. №19 «Об утверждении Единой технической политики по 

обеспечению инженерно-технической и специальной защиты объектов 
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Государственной корпорации «Ростех» и ее организаций». 

 Постановление Правительства РФ № 458 от 05.05.2012 г. «Об утверждении Правил 

по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов 

топливно-энергетического комплекса». 

 

2. Основные сведения 

Высоковольтная понизительная подстанция 110/6 кВ Ростовского вертолетного 

производственного комплекса ПАО «Роствертол» им. Б.Н. Слюсаря (далее - Объект) 

проектируется на земельном участке по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Печенежская, ул. 

Врубовая. 

Кадастровый номер земельного участка - 61:44:0011001:1209. 

Площадь участка - 7 929 кв. м. 

Категория земель - земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование - для иных видов жилой застройки (Коммунальное 

обслуживание (размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами).  

Площадь территории проектируемого Объекта - 3 060 кв. м. 

Протяженность периметра Объекта - 224,19 м. 

Площадь застройки (блочно-модульное здание) - 167,7 кв. м.  

 

Климатические условия в районе Объекта:  

- умеренно-континентальный климат,  

- средняя температура самого холодного месяца - января -3 С,  

- самого теплого месяца - июля +23,4 С ,  

- среднегодовая температура воздуха +9,9 C,  

- среднегодовая скорость ветра – 3,2 м/с,  

- влажность воздуха - 72%. 

 

3. Технологические решения 

Согласно техническому заданию на проектирование с целью создания ИСБ на 

Объекте предусматривается установка инженерно-технических средств охраны (ИТСО) в 

составе следующих систем: 

- периметральная охранная сигнализация (ПОС);  

- объектная охранная сигнализация (ООС); 

- система охранного теленаблюдения (СОТ); 

- система контроля и управления доступом (СКУД); 

- система охранного освещения (СОО); 

- система оперативной связи (СОС); 
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- инженерные средства охраны (ИСО).  

 

3.1 Периметральная охранная сигнализация 

Проектом предусмотрена установка ПОС в 1 рубеж, включающая в себя: 

- установку извещателей охранных линейных и уличных комбинированных   

(ИК+СВЧ) по периметру Объекта; 

- установку промежуточного и центрального оборудования в блочно-модульном  

Здании. 

 

3.2. Объектовая охранная сигнализация  

Проектом предусмотрена установка ООС блочно-модульного здания в 2 рубежа, 

включающая в себя: 

- установку магнитоконтактных извещателей на открытие дверей и окон, 

звуковых поверхностных извещателей на разбитие стекла в качестве первого 

рубежа;  

- установку поверхностных извещателей оптико-электронных на движение 

внутри помещений в качестве второго рубежа;  

- установку промежуточного и центрального оборудования в блочно-модульном 

здании. 

 

3.3. Система охранного теленаблюдения 

Проектом предусмотрена установка СОТ, включающая в себя: 

- установку видеокамер (ВК) по периметру Объекта; 

- установку сетевого и центрального оборудования в блочно-модульном здании. 

 

3.4. Система контроля и управления доступом 

Проектом предусмотрена установка СОТ, включающая в себя: 

- установку считывателей в зонах прохода/проезда на Объект и входа/выхода в 

блочно-модульное здание; 

- установку контрольного и управляющего оборудования в блочно-модульном 

здании. 

 

3.5. Система охранного освещения 

Проектом предусмотрена установка СОО, включающая в себя: 

- установку мачт освещения по периметру Объекта; 

- установку шкафа управления (ШУ) в блочно-модульном здании. 
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3.6. Инженерные средства охраны 

Проектом предусмотрена установка следующих ИСО: 

- основное бетонное ограждение по периметру Объекта с воротами для проезда; 

- внутреннее ограждение из металлической сварной сетки с воротами для 

проезда; 

- противотаранное заградительное препятствие (ПЗП) перед воротами. 

 

Сигналы от всех систем дублируются на пост охраны в здание №77 по волоконно-

оптической линии связи (ВОЛС) в существующей кабельной канализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

П-НТ-0421-ИСБ.ПЗ 
Лист 

      
2.7 

Изм. Кол.ч Лист № 

док 

Подп. Дата 

 

 

В
з
а
м
е
н
 и

н
в
. 
№
 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 
 И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
. 

4. Периметральная охранная сигнализация 

4.1. Назначение системы 

ПОС предназначена для пресечения попыток несанкционированного проникновения 

злоумышленника на Объект, путем формирования тревожного сигнала на пульт диспетчера 

(постового, охранника) с целью дальнейшего реагирования на внештатную ситуацию. 

 

4.2. Перечень основного оборудования 

В ПОС используется следующее оборудование: 

 - концентратор участковый ИД-ШУС-32-2С; 

- блок индикации состояний и управления БИС-02; 

- извещатель охранный линейный радиоволновой Призма-3-10/150-ИД-Р/СТ; 

- извещатель охранный уличный комбинированный (ИК + СВЧ) Дуэт -15-ИД. 

 

4.3. Описание работы системы 

Система периметральной охранной сигнализации строится на базе концентратора 

системного ИД-ШКС-32-2С. Концентратор предназначен для построения комплексных систем 

безопасности средних и крупных объектов, с организацией централизованной или 

автономной охраны и управления исполнительными устройствами (технологическим 

оборудованием).  

 Концентратор обеспечивает:  

        -    подключение сетевых охранных извещателей с протоколом R08 по 

интерфейсу RS-485;  

        -    подключение до 12 ШС с безадресными охранными извещателями;  

        - подключение до 4-х исполнительных устройств к релейным выходам 

концентратора;  

        -  резервированное питание внешних устройств напряжением постоянного тока 

12В и 24В;  

        -    грозозащиту внешних подключений;  

        -    подогрев и принудительную вентиляцию оборудования концетратора (опция);  

        - подключение к ССОИ ИСБ ИНДИГИРКА через резервированную кольцевую 

оптоволоконную линию связи. 

В качестве технических средств обнаружения несанкционированного доступа на 

защищаемую территорию и выдачи сигнала тревожного извещения предусмотрены следующие 

извещатели: 

- для защиты проходов и проездов через внешнее ограждение - извещатель 

охранный комбинированный «Дуэт-15-ИД», использует двойную технологию ИК и СВЧ, что 

позволяет исключить ложные срабатывания в условиях нестабильной окружающей среды; 

- для защиты периметра ограждения - извещатель охранный линейный 

радиоволновой Призма-3-10/150-ИД-Р/СТ. 
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4.4. Кабельные линии 

Кабельные линии: 

 - для электропитания извещателей 24\12 В - КПСЭнг-FRLS 1x2x0,75  кв. мм; 

   - для шлейфа сигнализации - КПСЭнг-FRLS 2x2x0,5 кв. мм; 

- для линии интерфейса RS-485 – КСБнг(А)-FRLS 2x2x0,64 кв. мм.   

Прокладку кабелей осуществить: 

- в помещениях в кабельных каналах ПВХ или гофрированной ПВХ трубе не 

поддерживающих горение, с малым содержанием галогенов; 

   - по заграждению в металлических лотках; 

   - в земле в ПНД трубе, не поддерживающей горение. 

Прокладку силовых и слаботочных кабелей осуществить в одном кабельном 

металлическом лотке, отделяя их с помощью металлической перегородки. 

 

4.5. Электроснабжение и защитное заземление 

Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, 

не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие 

нарушения изоляции. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом. 

При отключении сетевого питания концентратор переходит на работу от 

встроенной аккумуляторной батареи. При использовании в качестве резервного источника 

питания аккумуляторных батарей должна быть обеспечена работа приемно-контрольного 

прибора и извещателей в течение не менее 24 ч в дежурном режиме и в течение не менее 1 

ч в режиме "Тревога". 

 

5. Объектовая охранная сигнализация 

5.1. Назначение системы 

ООС предназначена для пресечения попыток несанкционированного проникновения 

злоумышленника в блочно-модульное здание, путем формирования тревожного сигнала на 

пульт диспетчера (постового, охранника) с целью дальнейшего реагирования на внештатную 

ситуацию. 

 

5.2. Перечень основного оборудования 

В ООС используется следующее оборудование: 

- извещатель охранный акустический звуковой поверхностный «Сонар-2»; 

- извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-32 "Полюс"; 

- извещатель охранный уличный комбинированный (ИК + СВЧ) Дуэт -15-ИД; 

- концентратор участковый ИД-ШУС-32-2С (в составе ПОС). 
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5.3. Описание работы системы 

Система объектовой охранной сигнализации строится на базе концентратора 

системного ИД-ШКС-32-2С (учтен в разделе ПОС) и имеет 2 рубежа.  

В качестве технических средств обнаружения несанкционированного доступа в 

защищаемые помещения и выдачи сигнала тревожного извещения предусмотрены следующие 

извещатели: 

- первый рубеж - извещатель охранный комбинированный «Дуэт-15-ИД»; 

- второй рубеж - извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-32 

«Полюс»; извещатель охранный акустический звуковой поверхностный «Сонар-2».  

 

5.4. Кабельные линии 

Кабельные линии: 

- для электропитания извещателей и шлейфа сигнализации - КПСЭнг-LS 1x2x0,5 кв. 

мм. и КПСЭнг-LS 2x2x0,5. 

Прокладку кабелей осуществить: 

- в помещениях в кабельных каналах ПВХ или гофрированной ПВХ трубе не 

поддерживающих горение, с малым содержанием галогенов. 

 

5.5. Электроснабжение и защитное заземление 

Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, 

не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие 

нарушения изоляции. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом. 

При отключении сетевого питания концентратор переходит на работу от 

встроенной аккумуляторной батареи. При использовании в качестве резервного источника 

питания аккумуляторных батарей должна быть обеспечена работа приемно-контрольного 

прибора и извещателей в течение не менее 24 ч в дежурном режиме и в течение не менее 1 

ч в режиме "Тревога". 

 

 

6. Система охранного телевидения 

6.1. Назначение системы 

СОТ выполняет функции визуального контроля обстановки в зонах прохода 

работников, проезда автомобильного транспорта, периметрального ограждения объекта, в 

местах хранения материальных ценностей, проходов и осуществления видеозаписи в архив с 

последующим анализом всех событий, происходящих в зонах наблюдения. 

СОТ также предназначена для круглосуточного сбора и обработки 

видеоинформации, поступающей от видеокамер, обеспечения вывода видеоинформации на 

пост видеонаблюдения и формирования для дежурных служб сигналов предупреждения о 

тревожных событиях. 
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6.2. Перечень основного оборудования 

В СОТ используется следующее оборудование: 

- Видеорегистратор NVR-3604-06-YRZ; 

- Видеокамеры цилиндрические IP-1440B28-Bzt-YRZ; 

-  Видеокамера купольная IP-1440D28-Bzt-YRZ; 

- Управляемый коммутатор SWME-24GP-4XG; 

- Источник бесперебойного питания GXT4-5000RT230E. 

 

6.3. Описание работы системы 

СОТ работает в режиме постоянного отображения изображения от видеокамер в 

режиме "реального времени". Запись изображений в архив осуществляется в автоматическом 

режиме, по настроенному детектору движения, обнаружения пересечения линии и др. Так же, 

система может работать в ручном и постоянном режиме записи в архив видеорегистратора. 

Оператор (администратор) может настроить постоянную запись видеоизображения в архив, 

как с интересующей его видеокамеры, так и с группы камер. 

Видеорегистратор работает в дуплексном режиме, позволяя одновременно 

осуществлять запись изображения, отображать в реальном времени текущее изображение со 

всех видеокамер и производить поиск требуемого видеофрагмента в архиве по времени 

записи. Выбор режима записи осуществляется администратором системы. Алгоритм работы 

уточняется в процессе эксплуатации. 

Оператор системы для реализации возможности просмотра видеоинформации о 

событиях, находящихся в зоне контроля видеокамер в режиме реального времени или записи 

из архива видеорегистратора, работает на автоматизированном рабочем месте (АРМ) с 

установленным программным обеспечением. 

 

6.4. Кабельные линии 

Кабельные линии: 

 - для передачи данных и электропитания PoE видеокамер - U/FTP LSZH 4x2x0,52 

кв. мм; 

Прокладку кабелей осуществить: 

- в помещениях в кабельных каналах ПВХ или гофрированной ПВХ трубе не 

поддерживающих горение, с малым содержанием галогенов; 

   - по заграждению в металлических лотках; 

   - в земле в ПНД трубе, не поддерживающей горение. 

Прокладку силовых и слаботочных кабелей осуществить в одном кабельном 

металлическом лотке, отделяя их с помощью металлической перегородки. 

 

6.5. Электроснабжение и защитное заземление 

Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, 

не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие 

нарушения изоляции. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом. 
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При отключении сетевого питания оборудование СОТ переходит на работу от 

источника резервного питания. При использовании в качестве РИП аккумуляторных батарей 

должна быть обеспечена работа оборудования в течение не менее 30 минут в дежурном 

режиме. 

 

7. Система контроля и управления доступом 

7.1. Назначение системы 

СКУД предназначена для контроля и разграничения доступа на Объект и в блочно-

модульное здание. 

СКУД обеспечивает реализацию следующих функций: 

- воспрепятствование несанкционированному проходу на территорию 

 предприятия лиц, не имеющих пропуска установленной формы (идентификационной карты); 

- регистрация, документирование и отображение событий в СКУД (запросы на 

 вход/выход); 

- подготовка отчётов о событиях в системе СКУД за интересующий период 

времени, и их распечатка (в том числе учет рабочего времени сотрудников); 

- протоколирование событий по проходу/выходу сотрудников через точки 

прохода/проезда; 

- автоматизированная идентификация доступа по электронным картам;  

- сохранение идентификационных признаков в энергонезависимой памяти  

контроллера при возникновении нештатных ситуаций на предприятии; 

- Конструкции исполнительных и управляемых преграждающих устройств 

СКУД обеспечивают возможность их аварийного автоматического и ручного 

открывания при возникновении нештатных ситуаций на предприятии. 

 

7.2. Перечень основного оборудования 

В СКУД используется следующее оборудование: 

- контроллеры; 

- считыватели; 

- замки электромагнитные; 

- кнопки разблокировки дверей; 

- источники бесперебойного питания; 

- карты доступа. 

 

7.3. Описание работы системы 

СКУД представляет собой территориально распределённую модульную систему, 

состоящую из серверной части, локальной̆ управляющей части и исполнительных устройств.  
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Для управления точками прохода и проезда в СКУД используется сетевой 

контролер. К контроллеру подключаются периферийные устройства: считыватели карт, 

исполнительные устройства, кнопки запроса выхода.  

Контроллеры подключены к существующей единой сети управления и работают в 

соответствии с загружаемой в них при конфигурации программой. При отсутствии связи с 

центральным сервером, контроллеры переходят в автономный режим и продолжают 

выполнять свои функции, накапливая информацию о проходах в энергонезависимой памяти. 

При восстановлении связи эта информация автоматически передается в базу данных 

событий системы.  

Для прохода или проезда через точку доступа (дверь или ворота) внутрь 

защищаемого помещения сотрудникам предприятия необходимо иметь бесконтактную карту 

доступа. Владелец прикладывает карту к считывателю. СКУД проверяет возможность 

совершения прохода в данное время данным владельцем через данную точку прохода, 

разрешает или запрещает проход владельцу карты доступа. В случае если проход разрешен, 

СКУД разблокирует управляемый механизм запорного устройства (электромагнитный замок). 

В случае невозможности прохода через данную точку доступа (отсутствие прав, отсутствие 

карты в БД), контроллер не разблокирует исполнительное устройство. Для прохода через 

точку доступа (дверь) из защищаемого помещения необходимо нажать на кнопку выхода. 

 

7.4. Кабельные линии 

Кабельные линии: 

- для подключения периферийного оборудования - КПСЭнг-FRLS 1x2x0,5 кв. мм; 

- для электропитания контроллеров - ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 кв. мм; 

- для линии Ethernet – КСБнг(А)-FRLS 2x2x0,64 кв. мм.   

Прокладку кабелей осуществить: 

- в помещениях в кабельных каналах ПВХ или гофрированной ПВХ трубе не 

поддерживающих горение, с малым содержанием галогенов; 

- по заграждению в металлических лотках; 

- в земле в ПНД трубе, не поддерживающей горение. 

Прокладку силовых и слаботочных кабелей осуществить в одном кабельном 

металлическом лотке, отделяя их с помощью металлической перегородки. 

 

7.5. Электроснабжение и защитное заземление 

Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, 

не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие 

нарушения изоляции. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом. 

При отключении сетевого питания оборудование СКУД переходят на работу от 

источника резервного питания. При использовании в качестве РИП аккумуляторных батарей 

должна быть обеспечена работа оборудования в течение не менее 30 минут в дежурном 

режиме. 
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8. Система охранного освещения 

8.1. Назначение системы 

СОО выполняет функции повышения уровня визуального и технического контроля 

обстановки в зоне периметрального ограждения Объекта.  

 

8.2. Перечень основного оборудования 

В состав СОО входят: 

- прожекторы; 

- шкаф управления. 

 

8.3. Описание работы системы 

Прожекторы СОО функционируют в двух режимах: дежурном и тревожном. В 

дежурном режиме (40% световой отдачи) уровень освещенности позволяет осуществлять 

визуальный и технический (СОТ) контроль охраняемой территории. При автоматической 

регистрации системой ПОС нарушения охранного режима, происходит переключение 

прожекторов СОО зоны, в которой зарегистрировано нарушение, в тревожный режим. В 

тревожном режиме прожекторы включаются на 100% световой отдачи, что обеспечивает 

интенсивную подсветку рабочих зон видеокамер СОТ и обеспечение работы групп быстрого 

реагирования на участке нарушения.  

Управление СОО запроектировано двухрежимное: ВКЛ — ручное принудительное 

включение оператором прожекторов СОО (дежурный режим) по всему периметру; АВТ — 

автоматическое включение прожекторов СОО (дежурный режим) в зависимости от уровня 

освещенности. Переключение режимов осуществляется оператором с помощью переключателя 

на центральном блоке управления.  

 

8.4. Кабельные линии 

Кабельные линии: 

- для электропитания прожекторов 220 В - ВВГнг(А)-LS 3х2,5 мм2; 

Прокладку кабелей осуществить: 

- по периметру в кабельном лотке, отдельно от слаботочных кабелей; 

- в помещениях в кабельных каналах ПВХ или гофрированной ПВХ трубе не 

поддерживающих горение, с малым содержанием галогенов; 

- переход с периметра в блочно-модульное здание выполнить в траншее в трубе 

ПНД.  

 

8.5. Электроснабжение и защитное заземление 

Заземлению (занулению) подлежат мачты освещения, а так же все металлические 

части электрооборудования, не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться 

под ним, вследствие нарушения изоляции. Сопротивление заземляющего устройства должно 

быть не более 4 Ом. 

 



 

      

П-НТ-0421-ИСБ.ПЗ 
Лист 

      
2.14 

Изм. Кол.ч Лист № 

док 

Подп. Дата 

 

 

В
з
а
м
е
н
 и

н
в
. 
№
 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 
 И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
. 

9. Инженерные средства охраны 

9.1. Назначение системы 

ИСО предназначены для ограничения доступа и блокирования проезда от 

несанкционированного проникновения автомобильного транспорта на Объект. 

 

9.2. Перечень основного оборудования 

В состав ИСО входят: 

- внешнее периметральное ограждение из бетона; 

- внутреннее ограждение локальной зоны из сварной металлической сети; 

- металлический кабельный лоток с крышкой. 

- противотаранное заградительное препятствие - блокиратор дорожный.  

 

9.3. Описание работы блокиратора 

Блокиратор дорожный состоит из бетонируемого цоколя, выдвижного цилиндра и 

механизма подъема (станция). В рабочем состоянии выдвижной цилиндр (блокирующий 

элемент) блокиратора выдвинут из цоколя на высоту 700мм над уровнем дорожного 

покрытия, что исключает проезд автотранспорта. Верх выдвижного цилиндра оснащен 

световой сигнализацией, предупреждающей водителя о невозможности проезда. При 

необходимости проезда с кнопочного поста, или пульта дистанционного управления подается 

сигнал на пульт управления станцией. Электрический ток подается на электроклапан, 

который направляет поток масла из станции в необходимую для опускания полость 

гидроцилиндра и на электромотор станции. При снижении температуры окружающей среды 

ниже +5 °С необходимо включить на панели управления станции автомат «Подогрев». 

Греющий саморегулирующийся кабель (термокабель) начнет обогревать шахту столба. При 

наступлении теплого времени года (с температурой выше +5°С) – автомат «Подогрев» 

необходимо отключить. 

 

9.4. Кабельные линии 

Подключение блокираторов к станции управления выполнить комплектным кабелем. 

Питание контроллеров доступа выполнить проводом ВВГнг-LS 3×2.5. Прокладку кабельных 

линий выполнить в траншее. Кабели защитить ПНД трубой. После прокладки кабельных 

линий выполнить герметизацию труб. 

 

9.5. Электроснабжение и защитное заземление 

Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, 

не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие 

нарушения изоляции. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом. 
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10. Система сбора и обработки информации и  

изолированная локальная вычислительная сеть 

Для передачи данных внутри ИСБ используются кабельные линии, физически 

отделенные от существующих сетей предприятия. Сбор, обработка и хранение информации с 

конечных и исполнительных устройств в подсистемах осуществляется локально на Объекте.  

Для организации удаленного мониторинга на посту охраны в здании 77 

предусмотрена установка удаленного автоматизированного рабочего места (АРМ) для 

подсистем СОТ, СКУД. Для подсистем ПОС, ООС предусмотрена установка блока индикации. 

В составе СОТ предусмотрено активное оборудование для организации волоконно-

оптической линии связи (ВОЛС) между блочно-модульным зданием и зданием 77.   

Кабель ВОЛС необходимо проложить в существующей кабельной канализации в 

отдельном канале.  
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см.л.1---------,.\

RS-485-2 \,-----------------------, СКШС-03-8.1 =248 см.л.1---�-----, 

1 ШС1 
,----� 

СКШС-03-8.2 

ШС2 ШСЗ ШС4 
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� � ДТ.2.6.1 

4 � � ДТ.2.6.2 

4 � � ДТ.2.6.3 
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= - магнитоконтактный из8ещатель (МИ .. а.б.8 - а - номер СКШС, 6- номер шлейфа, 8 - номер
из8ещателя 8 шлейфе); 

� - акустический извещатель (АИ.а.б.в - а - номер СКШС, 6- номер шлейфа, в - номер извещателя в
шлейфе). 

[!] - извещатель охранный уличный комбинированный (ИК+СВЧ) (Дт.а.б.в - а - номер СКШС,
6- номер шлейфа, в - номер извещателя в шлейфе).
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� - IР-видеокамера цилиндрическая (цифра - номер видеокамеры); 
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1 1 - считыватель бесконтактных карт; 
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-220 В

-

Сч.2.1 

-220 В

-

Сч.4.1 

-220 В

-

Сч.6.1 

В Еthегnеt-коммутатор 
см.л.З 

Ethernet 

КТР.2 

КР.1 

В Еthегnеt-коммутатор 
см.л.З 

• 
КВ.1 

-l

ЭМЗ.4.1 МИ.4.1 
@ 
КР.1 

В Еthегnеt-коммутатор 
см.л.З 

• 
КВ.1 

-l

@ 
КР.6 

ЭМЗ.6.2 

• 
КВ.6 

Буквенное обозначение.а.б - а- номер точки СКУД, б - порядковый номер в точке СКУД. 
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([D - прожектор светодиодный уличный (цифра - номер прожектора).
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ПРМ2 

@1 ЕJIПРМЗ 

1 L.!Тj�-1 �РД7 (6) �/
(6')�.

ПРД4�[] ПРМ7 

!I/8ПРД6 Дт.7. 
ПРМ5 

Номер 
на 

схеме 
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3 
4 
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10 

11 
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[IJ-[] - извещатель охранный линейный радиоволновой для периметров
(ПРМ - приёмник, ПРД - передатчик); 

[!] - извещатель охранный уличный комбинированный (ИК+СВЧ). 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Наименование зданий и Кол-во зданий Примечаниесооружений и сооружений 

Конструкция блочно-модульная 2 проектир. 
КБМ.11 О.РЗ!ТН/РЗ/ВК(Б)/ОПН/ОИ-У1 

Блок разъединителя 11 О кВ 2 проектир. 

Блок конденсатора связи 11 О кВ 2 проектир. 
Высокочастотный заградитель 11 О кВ 2 проектир. 

Блок опорных изоляторов 2 проектир. 
Блок заземлителя и ограничителя 

2 проектир. перенапряжения 11 О кВ 

Жесткая ошиновка 11 О кВ 2 проектир. ОЖ-СВЭЛ-110-1 ООО У1 

Портал с молниеотводом ПСЛ-110 Я2С 2 проектир. 
Трансформатор трёхфазный 
двухобмоточный 110/6 кВ мощностью 2 проектир. 
16 МВА ТЛН-16000/110 У1 
Комплектное распределительное 1 
устройство наружной установки в проектир. 
блочно-модульном здании 
совмещенное с ОПУ КРУН(БМ)-СВЭЛ-6 У1 
Блок опорных изоляторов 6 кВ 5 проектир. 

Опора воздушной линии 1 проектир. 
электропередач 11 О кВ 
Опора освещения ВГМ-20-М10 с 2 проектир. 
молниеприемником (высота ЗОм) 
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IIXII - сетевой контроллер СКУД; 

1 1 - считыватель бесконтактных карт;

L"J - электромагнитный замок; 

= - магнитоконтактный извещатель; 

@ - кнопка "Выход"; 

� - кнопка экстренной разблокировки.
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([]) - прожектор светодиодный уличный. 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
Номер Наименование зданий и Кол-во зданий Примечаниена сооружений и сооружений схеме 

1 Конструкция блочно-модульная 2 проектир. 
КБМ.11 О.РЗ!ТН/РЗ/ВК(Б)/ОПН/ОИ-У1 

2 Блок разъединителя 11 О кВ 2 проектир. 

3 Блок конденсатора связи 11 О кВ 2 проектир. 
4 Высокочастотный заградитель 11 О кВ 2 проектир. 
5 Блок опорных изоляторов 2 проектир. 

6 Блок заземлителя и ограничителя 
2 проектир. перенапряжения 11 О кВ 

7 Жесткая ошиновка 11 О кВ 2 проектир. ОЖ-СВЭЛ-110-1 ООО У1 

8 Портал с молниеотводом ПСЛ-110 Я2С 2 проектир. 

9 
Трансформатор трёхфазный 
двухобмоточный 110/6 кВ мощностью 2 проектир. 
16 МВА ТЛН-16000/110 У1 
Комплектное распределительное 1 

10 устройство наружной установки в проектир. 
блочно-модульном здании 
совмещенное с ОПУ КРУН(БМ)-СВЭЛ-6 У1 

11 Блок опорных изоляторов 6 кВ 5 проектир. 

12 Опора воздушной линии 1 проектир. 
электропередач 11 О кВ 

13 Опора освещения ВГМ-20-М10 с 2 проектир. 
молниеприемником (высота ЗОм)
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Номер 
на 

схеме 

1 

2 
3 
4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

о 

D 

Металлический кабельный лоток 

Блокиратор дорожный 

Станция управления блокиратором 

0-------0- Внешнее железобетонное ограждение с СББ АКЛ 

0-------0- Внутреннее сетчатое ограждение с СББ АКЛ 

о Опора обслуживаемая 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Наименование зданий и Кол-во зданий Примечание сооружений и сооружений 

Конструкция блочно-модульная 2 проектир. 
КБМ.11 О.РЗ!ТН/РЗ/ВК(Б)/ОПН/ОИ-У1 

Блок разъединителя 11 О кВ 2 проектир. 

Блок конденсатора связи 11 О кВ 2 проектир. 

Высокочастотный заградитель 11 О кВ 2 проектир. 
Блок опорных изоляторов 2 проектир. 

Блок заземлителя и ограничителя 
2 проектир. перенапряжения 11 О кВ 

Жесткая ошиновка 11 О кВ 2 проектир. ОЖ-СВЭЛ-110-1 ООО У1 

Портал с молниеотводом ПСЛ-110 Я2С 2 проектир. 
Трансформатор трёхфазный 
двухобмоточный 110/6 кВ мощностью 2 проектир. 
16 МВА ТЛН-16000/110 У1 
Комплектное распределительное 1 
устройство наружной установки в проектир. 
блочно-модульном здании 
совмещенное с ОПУ КРУН(БМ)-СВЭЛ-6 У1 
Блок опорных изоляторов 6 кВ 5 проектир. 

Опора воздушной линии 1 проектир. 
электропередач 11 О кВ 
Опора освещения ВГМ-20-М10 с 2 проектир. 
молниеприемником (высота ЗОм) 
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Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код продукции Завод-изготовитель 
Ед. из-

мерения 
Кол. 

Масса 
1 ед., кг 

Примечание 

 ПОС        

1  Оборудование        

1.1 

Концентратор системный, IP65, -10..+50°С, 600х600х210 мм, 
питание 220В, встроенный ИБП 24В, 5А, 9Ач, внешние интер-
фейсы: Ethernet 10/100 Base-TX для подключения к верхнему 
уровню 

 ИД-ШКС-32-2С ГК СИГМА шт. 1   

1.2 
Сетевой контроллер шлейфов сигнализации, 8 оптоизолиро-
ванных входов для технологической сигнализации, корпус IP65 

 СКШС-03-8 IP65 ГК СИГМА шт. 2   

1.3 Сетевой контроллер исполнительных устройств  СКИУ-01 IP65 ГК СИГМА шт. 1   

1.4 
 Извещатель охранный уличный комбинированный ИК+СВЧ, 
дальность детекции до 15 метров 

 Дуэт-15-ИД ГК СИГМА шт. 4   

1.5 

Двухпозиционный радиоволновой извещатель. Дальность ра-
боты 3-150 м. Интерфейс RS-485, протокол R08, прямое под-
ключение к ССОИ ИСБ ИНДИГИРКА. В комплект входят короб-
ки соединительные для подключения приемного и передающе-
го блоков извещателя с управлением литерами и режимами 
работы. Подключение производится с помощью встроенных 
байонетных разъемных соединителей. Две стойки СТ2 и две 
опоры ОСТ-1/0,8 для крепления стоек в грунт 

 
Призма-3-10/150-

ИД-Р/СТ 
ГК СИГМА компл. 7   

1.6 Источник вторичного электропитания резервированный =24В  ИБП-2400 исп.2 ГК СИГМА шт. 1   

1.7 Аккумуляторная батарея =12 В, 17 Ач  DTM-1217 Delta шт. 4   

         

2 Материалы        

2.1 Кабель симметричный, парной скрутки, огнестойкий 1x2x0,75  КПСнг(А)-FRLS НПП "Спецкабель" м 400   

2.2 Кабель симметричный, парной скрутки, огнестойкий 1x2x0,5  КПСнг(А)-FRLS НПП "Спецкабель" м 300   

 Кабель симметричный, парной скрутки, огнестойкий 1x2x0,5  КПСЭнг(А)-FRLS НПП "Спецкабель" м 350   

2.3 
Кабель симметричный для интерфейса RS-485 огнестойкий, 
для групповой стационарной прокладки, с низким дымо- и га-
зовыделением 2х2х0,64 

 КСБнг(А)-FRLS НПП "Спецкабель" м 400   

2.4 
Труба гофрированная ПА негорючая (нг) стойкая к ультрафио-

лету (уф) черная Ø20 c протяжкой 
  PA611721F0 DKC м 400   
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Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код продукции Завод-изготовитель 
Ед. из-

мерения 
Кол. 

Масса 
1 ед., кг 

Примечание 

2.5 Скоба однолапковая оцинкованная сталь, Ø 20 мм  СМО 19-20 Промрукав  шт. 100   

         

 ООС        

1  Оборудование        

1.1 
 Извещатель охранный акустический звуковой поверхностный 
Сонар-2 

  
НПО "Сибирский Ар-

сенал" 
шт. 1   

1.2 
 Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО102-
32 «ПОЛЮС-2» 

 
ИО102-32  
"Полюс-2" 

НПО "Сибирский Ар-
сенал" 

шт. 9   

1.3 
 Извещатель охранный уличный комбинированный ИК+СВЧ, 
дальность детекции до 15 метров 

 Дуэт-15-ИД ГК СИГМА шт. 4   

         

2 Материалы        

2.1 Кабель симметричный, парной скрутки, огнестойкий 1x2x0,5  КПСЭнг(А)-FRLS НПП "Спецкабель" м 180   

2.2 Кабель симметричный, парной скрутки, огнестойкий 1x2x0,5  КПСнг(А)-FRLS НПП "Спецкабель" м 60   

2.3 Труба гофрированная ПВХ Ø20 с протяжкой   91920 DKC м 190   

2.4 
Труба гофрированная ПА негорючая (нг) стойкая к ультрафио-

лету (уф) черная Ø20 c протяжкой 
  PA611721F0 DKC м 50   

2.5 Скоба однолапковая оцинкованная сталь, Ø 20 мм  СМО 19-20 Промрукав  шт. 500   

         

 СКУД        

1  Оборудование        

1.1 
 Контроллер СКУД в металлическом корпусе с замком с бло-
ком питания 2,5 A и местом под установку АКБ 7 А*ч 

 ACS-102-CE-BM АО «РусГард» шт. 2  КТР.1, КТР.2 

1.2 

 Контроллер СКУД в пластиковом корпусе с блоком питания 
2,5 A и местом под установку АКБ 7 А*ч, температурный режим 

-40 - +50 °С 

 ACS-105-CE-B АО «РусГард» шт. 2  КТР.3, КТР.4 

1.3 
Антивандальный считыватель, влагозащищенный корпус, 

класс защиты IP67, температурный режим -50 - +60 °С   
 RDR-204 MF АО «РусГард» шт. 6   

1.4  Извещатель охранный точечный магнитоконтактный   
ИО102-32  
"Полюс-2" 

НПО "Сибирский Ар-
сенал" 

шт. 6   

1.5 
Электромагнитный влагозащищенный замок IP67, усилие 350 

кг, температурный режим -40 - +40 °С 
 ML-350AWS ООО «АКОМ» шт. 4   

1.6 
Шкаф металлический 400х400х200 мм (ВхШхГ) IP66 навесной, 
сплошная дверца, монтажная панель  

 R5ST0442 DKC шт. 2   

1.7 Аккумуляторная батарея =12 В, 7 А*ч  DTM1207 Delta шт. 4   
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Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код продукции Завод-изготовитель 
Ед. из-

мерения 
Кол. 

Масса 
1 ед., кг 

Примечание 

2 Материалы        

2.1 Кабель симметричный, парной скрутки, огнестойкий 1x2x0,5  КПСЭнг(А)-FRLS НПП "Спецкабель" м 500   

2.2 
Кабель витая пара Cat-6, F/UTP, Horizontal Cable, AWG23, 
LSZH, нг(А)-HFLTx, 500 m Reel 

 R3719060 RiT м 250   

2.3 Кабель силовой 3x1,5  ВВГнг(А)-FRLS 
ОАО " Завод  

"Сарансккабель" 
м 250   

2.4 
Труба гофрированная ПА негорючая (нг) стойкая к ультрафио-

лету (уф) черная Ø20 c протяжкой 
  PA611721F0 DKC м 200   

2.5 Скоба однолапковая оцинкованная сталь, Ø 20 мм  СМО 19-20 Промрукав  шт. 100   

         

 СОТ        

1  Оборудование        

1.1 IP-видеорегистратор   NVR-1608-01 
ООО "НИЦ  

"Технологии" 
шт. 1   

1.2 IP-видеокамера 4 Мп, купольная, фокус фикс. 2,8 мм  
IP-1440D28-Bzt-

YRZ 
ООО "НИЦ  

"Технологии" 
шт. 1   

1.3 
IP-видеокамера 4 Мп, цилиндрическая, фокус мотор. 2,8 -13,5 
мм 

 
IP-1440B28-Bzt-

YRZ 
ООО "НИЦ  

"Технологии" 
шт. 10   

1.4 
Управляемый коммутатор 24x10/100/1000TX (RJ-45) PoE+ 
@30Watts + 4x1G/10G (SFP+), 400W, в стойку 

 
SWME-24GP-

4XG 
Symanitron шт. 1   

1.5 
Источник бесперебойного питания 5000VA (4000W) 230V 
Rack/Tower 

 
GXT4-

5000RT230E 
Liebert шт. 1   

1.6 Жесткий диск для видеорегистраторов CCTV, 8 ТБ  WD82PURZ Western Digital шт. 3   

1.7 Веб-карта Liebert IntelliSlot  
SNMP WEB Card 

for Liebert 
GXT3/GXT4 

Liebert шт. 1   

         

2 Материалы        

2.1 
Кабель витая пара Cat-6, F/UTP, Horizontal Cable, AWG23, 
LSZH, нг(А)-HFLTx, 500 m Reel 

 R3719060 RiT м 700   

2.2 
Труба гофрированная ПА негорючая (нг) стойкая к ультрафио-

лету (уф) черная Ø20 c протяжкой 
  PA611721F0 DKC м 700   

2.3 Скоба однолапковая оцинкованная сталь, Ø 20 мм  СМО 19-20 Промрукав  шт. 100   

2.4 
Шкаф телекоммуникационный 19" наст. антивандальный, чер-
ный, 14U, дверь на петлях 

 RWG141P RiT шт. 1   

2.5 
Блок розеток Rem-10 без шнура с выкл., 8 Sсhuko, вход IEC 
60320 C14, 10A, алюм., 19" 

 R-10-8S-V-440-Z ЦМО шт.    

2.8 Кабельный органайзер 19", черный горизонтальный 1U  R-082508 RiT шт. 1   
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Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код продукции Завод-изготовитель 
Ед. из-

мерения 
Кол. 

Масса 
1 ед., кг 

Примечание 

2.9 Панель коммутационная Keystone Panel, STP, 24  R3735082 RiT шт. 1   

2.10 
Коммуникационный модуль кейстоун CLASSix Jack, STP, B&K, 
568A+B 

 R3110382 RiT шт. 24   

2.11 
RiT SH-M6-8 Набор крепления оборудования, винт, гайка кле-
тьевая, шайба (упак.-8 шт.) 

 R-179067 RiT компл. 2   

2.12 Комплект для установки ИБП в шкаф 19”  RMKIT18-32 Liebert шт. 1   

2.13 Коммутационный шнур CLASSix STP Patch Cord, 1.0m, Gray  R3257100 RiT шт. 12   

2.14 
Металлический кронштейн для цилиндрических камер, пред-
назначенный для крепления на столб 

  
ООО "НИЦ  

"Технологии" 
шт. 8   

2.15 Монтажная коробка   Модель 0196 
ООО "НИЦ  

"Технологии" 
шт. 11   

         

 СОО        

1  Оборудование        

1.1 
Светодиодный двухрежимный прожектор, ~220 В, 36 Вт, 
3600/1500 

 LCL24PM/36P Гардлайнер шт. 8   

1.2 
Фотореле ~220 В, NO, 16 A, 2…100 Лк, с выносным фотодат-
чиком EA01.001.013 

 AZ-112 ПЛЮС Евроавтоматика F&F шт. 1   

1.3 Переключатель 3-х позиционный 2НО  C3SS1-30B-20 ABB шт. 1   

1.4 Автоматический выключатель Iн=10 А, хар. С  S201C ABB шт. 1   

1.5 Контактор модульный 20 А, кат. 220В  2НО ESB 20-20 ABB шт. 1   

         

2  Материалы        

2.1 Кабель симметричный, парной скрутки, огнестойкий 1x2x0,5  КПСЭнг(А)-FRLS НПП "Спецкабель" м 400   

2.2 Кабель силовой огнестойкий 3х2,5   ВВГнг(А)-FRLS  м 400   

2.3 
Труба гофрированная ПА негорючая (нг) стойкая к ультрафио-

лету (уф) черная Ø20 c протяжкой 
  PA611721F0 DKC м 400   

2.4 Скоба однолапковая оцинкованная сталь, Ø 20 мм  СМО 19-20 Промрукав  шт. 100   

2.5 Шкаф металлический навесной 200х300х150 мм   R5ST0231 DKC шт. 1   

2.6 Клемма винтовая МА2,5/5  1SNA115486R0300 ABB шт. 6   
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Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код продукции Завод-изготовитель 
Ед. из-

мерения 
Кол. 

Масса 
1 ед., кг 

Примечание 

 Оптоволоконное соединение        

1   Оборудование        

1.1 Оптический 1 Gbps SFP трансивер, одномод / 10km, 1310нм  SFP1G-LX10-I Symanitron шт. 2   

1.2 Конвертор интерфейса RS-232/422/485 в оптику  TCF-142-M-SC MOXA шт. 2  1 шт. – в зд. 77 

         

2   Материалы        

2.1 Панель коммутационная Xlight F/O Modular Panel, w/o adapters  R3196400 RiT шт. 2   

2.2 
Гильзы для защиты сварного стыка оптического волокна 
Fusion Protection Sleeve (100 units) 

 R3203027 RiT упак. 1   

2.3 Монтажный шнур  Xlight F/O Pigtail, LC, SM, G657A2, 1 m  R4204010 RiT шт. 16   

2.4 Монтажный шнур  Xlight F/O Pigtail, LC, SM, G657A2, 1m  R4204010 RiT шт. 16   

2.5 Проходной адаптер Xlight LC Duplex Adapter, SM, Ceramic  R4203021 RiT шт. 8   

2.6 
Коммутационный шнур Xlight F/O Patch Cord, LC, Duplex, SM, 
G657A2, 2m 

 R4191020 RiT шт. 8   

2.7 
Кабель оптический Indoor-Outdoor, Single Loose Tube, SM, 8 Fi-
bers, DWB, Glass Yarn, LSZH 

 R2601080 RiT м 2600   

 
Труба гофрированная ПА негорючая (нг) стойкая к ультрафио-
лету (уф) черная Ø20 c протяжкой 

  PA611721F0 DKC м 2600   

         

 Здание 77, пост охраны        

1   Оборудование        

1.1 
Блок индикации состояний и управления, 60 двухцветных ин-
дикаторов 

  БИС-02 ГК СИГМА шт. 1   

1.2 АРМ, в составе:       компл. 1   

  
   - Персональный компьютер Intel Core i5, 4 ядра, 3,2 ГГц , 2Гб 

RAM, 500 Gb, DVD, LAN, Windows 10  
  

Lightcom 
Optimum 

Лайтком шт. 1   

     - монитор 23", черный   P2319H DELL  шт. 1   

     - клавиатура/мышь, комплект, USB, беспроводной   МК220 LOGITECH  шт. 1   

     - Программное обеспечение             

1.3 
Управляемый коммутатор 8x10/100/1000TX (RJ-45) + 2x1G/10G 
(SFP) 

  
SWMG-

822XGSFP 
Symanitron шт. 1   

1.4 
Источник бесперебойного питания 1000VA (900W) 230V 
Rack/Tower 

  GXT4-1000VA Liebert шт. 1   
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Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код продукции Завод-изготовитель 
Ед. из-

мерения 
Кол. 

Масса 
1 ед., кг 

Примечание 

1.5 Источник вторичного электропитания резервированный =24В   ИБП-2400 исп.1 ГК СИГМА шт. 1   

1.6 Аккумуляторная батарея =12 В, 7 Ач   DTM-1217 Delta шт. 4   

                

2   Материалы        

2.1 
Кабель симметричный для интерфейса RS-485 огнестойкий, 
для групповой стационарной прокладки, с низким дымо- и га-
зовыделением 2х2х0,64 

  КСБнг(А)-FRLS НПП "Спецкабель" м 25   

2.2 
Кабель витая пара Cat-6, F/UTP, Horizontal Cable, AWG23, 
LSZH, нг(А)-HFLTx, 500m Reel 

  R3719060 RiT м 25   

2.3 Кабель силовой 3x1,5   ВВГнг(А)-FRLS 
ОАО " Завод "Са-

рансккабель" 
м 25   

2.4 Труба гофрированная ПВХ Ø20 с протяжкой    91920 DKC м 50   

2.5 Скоба однолапковая оцинкованная сталь, Ø 20 мм   СМО 19-20 Промрукав  шт. 100   

         

 ИСО        

1 Противотаранное заградительное препятствие        

1.1 Блокиратор дорожный (комплект) в составе: 275К-700A   Pilomat компл. 2   

  - Блок управления на 4 устройства (1 шт.)       шт 1   

   - Автоматический гидравлический боллард (4 шт.)       шт 4   

  
 - Оцинкованный металлический короб для установки боллар-

да (4 шт.) 
      шт 4   

  
 - Нагревательный элемент с трансформатором и переключа-

телем термостата (4 шт.) 
      шт 4   

  
- Предустановленный кабель для подключения к блоку управ-

ления (20м) 
      шт 1   

  - Радиоканальный пульт управления (2 шт.)       шт 2   

  - Светофор светодиодный (1 шт.)       шт 1   

              

2         Материалы             

2.1 Труба ПНД гибкая гофр. д.50 мм, тяжёлая с протяжкой DKC71550   ДКС м 20  Для кабеля ПЗП 

2.2 Стальная труба 50х4,5 мм ГОСТ 3262-75     м 90   

2.3 Стальная труба 65х4,5 мм 
ГОСТ 1839-80 (ГОСТ 3262-

75) 
    м 9   
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Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код продукции Завод-изготовитель 
Ед. из-

мерения 
Кол. 

Масса 
1 ед., кг 

Примечание 

2.4 Щебень гранитный 5-20 мм м3 5,4 

2.5 Бетон М300 м3 18 

3 Внешнее ограждение 

3.1 Секция ограждения железобетонная ПО-15 шт 98 

3.2 Блок фундаментный ФО-1 шт 100 

3.3 
Спиральный барьер безопасности из армированной колючей 
ленты: бухта 500мм витков в п.м. 6,2 клепок- 5 ГОСТ 3282-74 
(10м)  

СББ АКЛ 500 Скай Глобал шт 24 

3.4 
Струна для крепления СББ/ПББ оцинкованная D 2,5мм (Длина 
бухты 400м) 

шт 1 

3.5 Стойка козырькового ограждения шт 100 

3.6 Комплект креплений стойки 100 

3.7 Калитка Скай Глобал шт 2 

3.8 Ворота распашные, 6 м Скай Глобал шт 2 

3.9 Щебень гранитный 5-20 мм м3 4,41 Противоподкоп 

3.10 Бетон М100 м3 24,25 Противоподкоп 

4    Внутреннее ограждение 

4.1 Секция ограждения (3130х2200h), м2, RAL6005 ТИ-РЕКС С10.С59 Скай Глобал м 20 

4.2 Столб 80х80, RAL6005 ТИ-РЕКС С10.Ст59 Скай Глобал шт 10 

4.3 
Наконечник универсальный, RAL6005 (В составе Болт М6х110, 
шайба, гайка антивандальная; Фиксатор проволоки в наконеч-
нике)  

ТИ-РЕКС С10.НУ59 Скай Глобал 

4.4 
Плоский барьер безопасности из армированной колючей лен-
ты: бухта 500мм витков в п.м. 4,4 ГОСТ 3282-74 (10м) 

ПББ АКЛ 500 Скай Глобал шт 1 

4.5 
Калитка (В составе доводчик Locinox, Замок электромеханиче-
ский для калиток Locinox, Датчик положения магнитогерконо-
вый ДПМ-2 исп. 100)  

ТИ-РЕКС С10 КЛ4.59 Скай Глобал шт 1 

4.6 

Ворота распашные, решетчатые, 6 м с приводом с механиче-
ским запирающим устройством (В составе доводчик Locinox, 
Датчик положения магнитогерконовый ДПМ-2 исп. 100, замок 
электромеханический для ворот Locinox)  

ТИ-РЕКС С11 ВР4.59 Скай Глобал шт 1 

4.7 Щебень гранитный 5-20 мм м3  0,01 
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Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код продукции Завод-изготовитель 
Ед. из-

мерения 
Кол. 

Масса 
1 ед., кг 

Примечание 

4.8 Бетон М300     м3 1    

                

5 Опора в составе: ТИ-РЕКС НОМ-1.1   Скай Глобал компл. 6   

  - опора обслуживаемая (1 шт.)             

  - закладная деталь (1 шт.)             

  - комплект крепежа (1 компл.)             

  - кронштейн (1 шт.)             

 5.1 Контур заземления опоры в составе:        компл. 6   

   - уголок 50х50х5 (L=2,5 м)           

   - полоса 40х5 (L=3,5 м)           

                

6 Лоток  ТИ-РЕКС Лт           

 6.1 Лоток внешний (3000x150х50мм)        м 264   

 6.2 Крышка лотка внешнего (3050x152x15мм)       м 264   

 6.3 Лоток внутренний (3000х149х48)        м 264   

 6.4 Крышка лотка внутреннего (3000х150х15мм)        м 264   

 6.5 Кронштейн лотка        шт 90   

 6.6 Хомут        шт 90   
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Лист №док .
Подп. Дата

Техническое задание на

электроснабжение

Интегрированная система

безопасности П
1

Стадия
Лист Листов

1

Задание

на выполнение электроснабжения электроприемников ИСБ

    Для обеспечения работоспособности ПЗП необходимо обеспечить точку подключения к

сети 220В 50Гц от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством

автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с

устройством АВР.

     В целях сохранения работоспособности приборов системы необходимо для каждого

потребителя предусмотреть отдельный аппарат автоматической защиты.

Кабель для электроснабжения приборов предусмотреть ВВГнг(А)-FRLS или аналогичный,

отвечающий требованиям ГОСТ 31565-2012.

     Места расположения оборудования указаны на чертежах настоящего рабочего проекта.

П-НТ-0421-ИСБ.ТЗ

Н.контр.

ГИП

Разраб. Торокер

Качко

ООО "НИЦ ТСО"

05.21

05.21

Высоковольтная понизительная подстанция 110/6 кВ Ростовского

вертолетного производственного комплекса ПАО «Роствертол» имени

Б.Н. Слюсаря по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Печенежская, ул. Врубовая

Наименование потребителя

Расположение точки подключения

потребителя

Подводимая мощность,

напряжение

Категория

электроснаб

жения по

ПУЭ

Станция управления ПЗП №1

Модульное здание, тамбур, станция

управления ПЗП №1

3 кВт, ~220 В, 50 Гц
1

Станция управления ПЗП №2

Модульное здание, тамбур, станция

управления ПЗП №2

3 кВт, ~220 В, 50 Гц
1

Оборудование ПОС, ООС

Модульное здание, тамбур,

ИБП-2400 исп.2

0,3 кВт, ~220 В, 50 Гц
1

Оборудование СОТ Модульное здание, тамбур, шк. СОТ 5 кВт, ~220 В, 50 Гц
1

Оборудование СКУД

Модульное здание, тамбур, контроллер

СКУД КТР.1

0,16 кВт, ~220 В, 50 Гц
1

Прожекторы СОО Модульное здание, тамбур, шк. СОО 0,45 кВт, ~220 В, 50 Гц
1

Оборудование мониторинга

Здание 77, пост охраны, ИБП 5000 ВА,

ИБП-2400 исп.1

4,2 кВт, ~220 В, 50 Гц
1

Степин 05.21




