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Перечень сокращений 
 
 

АУПС – автоматическая установка пожарной сигнализации 
ВПВ – внутренний противопожарный водопровод 
КРУ – комплексное распределительное устройство 
ОПУ – общеподстанционный пункт управления 
ПДЗ – противодымная защита 
СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
СПЗ – система противопожарной защиты 
ТСН – трансформатор собственных нужд 
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1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ 
1.1 Общие положения 

 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (далее – мероприя-

тия) разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», статьи 65 Федерального закона Российской Федерации 
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (далее ФЗ № 123-ФЗ), постановления Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной докумен-
тации и требованиях к их содержанию» для подготовки проектной документа-
ции на высоковольтную понизительную подстанцию 110/6кВ Ростовского вер-
толетного производственного комплекса Публичного акционерного общества 
«Роствертол» имени Б. Н. Слюсаря, расположенной по адресу: г. Ростов-на-
Дону, ул. Печенежская, ул. Врубовая (кадастровый номер земельного участка № 
61:44:0011001:1195) – далее «Объект». 

Мероприятия разработаны: 
 в целях реализации положений Федерального закона Российской 

Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с 
приоритетом реализации части 1 статьи  6 в отношении защиты жизни или здо-
ровья граждан), Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 
2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний» и Федерального закона №123-ФЗ; 

 в соответствии с другими нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполни-
тельной власти, в части, не противоречащей Техническому регламенту), соглас-
но части 1 статьи 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О 
техническом регулировании» (далее – ФЗ № 184-ФЗ) с приоритетом защиты 
жизни или здоровья граждан; 

 с учетом требований Сводов правил и Национальных стандартов, 
разработанных в соответствии с ФЗ №123-ФЗ, являющихся нормативными до-
кументами по пожарной безопасности (часть 3 статьи 4 Федерального закона 
№ 123-ФЗ) в области стандартизации добровольного применения согласно 
части 3 статьи 7 и статьи 13 №184-ФЗ. 

Целью настоящего раздела является создание совокупности требований и 
проектных решений, при которых обеспечивается пожарная безопасность как на 
стадии проектирования, так и в процессе строительства, эксплуатации. 

Структура настоящего раздела выполнена в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проект-
ной документации и требованиях к их содержанию». 

В соответствии с Федеральным законом №69-Ф3 «О пожарной безопас-
ности», статьёй 5 Федерального закона № 123-ФЗ, каждый объект должен иметь 
систему обеспечения пожарной безопасности, направленную на предотвращение 
пожара, обеспечение безопасности людей и защиту имущества при пожаре.  
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Безопасность людей предусматривается обеспечить проектными решени-
ями, минимизирующими возможность воздействия опасных факторов пожара.  

Мероприятия противопожарной защиты включают в себя комплекс тех-
нических решений и противопожарных систем, обеспечивающих необходимый 
и достаточный уровень пожарной безопасности и оптимальную эффективность 
защиты. 

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» № 
69-Ф3, «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», 
утвержденными постановлением Правительства РФ № 1084 и др. нормативными 
документами, руководители организаций и индивидуальные предприниматели 
на своих объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направлен-
ную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том 
числе их вторичных проявлений. 

Кроме того, согласно ст. 6 № 123-ФЗ существует несколько условий со-
ответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. 

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при вы-
полнении одного из следующих условий: 

1. В полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Феде-
ральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превы-
шает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом 
(№ 123-ФЗ); 

2. В полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Феде-
ральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документа-
ми по пожарной безопасности. 

В проекте изложены основные требования нормативных документов по 
обеспечению пожарной безопасности, а также технические решения по реализа-
ции этих требований. 

 
1.2 Перечень используемой нормативной и технической документа-

ции 
 
Проектирование велось с учетом следующих нормативных документов: 
- Федеральный Закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
- Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. 

№87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содер-
жанию»; 

- СП 1.131130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы; 

- СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение ог-
нестойкости объектов защиты; 

- СП 3.131130.2009 Системы противопожарной защиты. Система опове-
щения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 
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безопасности; 
- СП 4.131130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям; 

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы 
пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. 
Нормы и правила проектирования»; 

- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень 
зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 
автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной 
сигнализации. Нормы и правила проектирования» 

- СП 6.131130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрообору-
дование. Требования пожарной безопасности; 

- СП 7.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Отопление, вен-
тиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с измене-
ниями 1,2); 

- СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопас-
ности; 

- СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний 
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности; 

- СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и 
наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с изменени-
ями 1); 

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. 
 
1.3 Термины и определения 
 
Термины и определения в настоящей работе приняты в соответствии c 

Федеральным законом № 123-ФЗ и другими нормативными документами по 
пожарной безопасности. 

 
1.4 Ответственность Заказчика 

 
Внимание! Запрещается без письменного разрешения Разработчика вно-

сить изменения и дополнения в настоящие мероприятия. 
В случае внесения Заказчиком изменений и дополнений в проектные ма-

териалы настоящие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
утрачивают свою силу и подлежат повторной разработке с учетом внесенных 
изменений и дополнений. 
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1.5 Краткая характеристика объекта 
 
Надземная часть блочно-модульного сооружения — объемный блок, пред-

ставляющий собой неразъемную конструкцию.  
Кровля – плоская, верх кровли на отм. +3,700м (кровельные сэндвич-

панели). 
Стены – стеновые сэндвич-панели по металлическому каркасу. 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1. 
Степень огнестойкости – V. 
Класс конструктивной пожарной опасности – не предъявляется. 
Категория сооружения – В. 
Строительный объём: 512,2м3. 
Сооружение представляет собой готовое изделие заводской готовности, 

полностью укомплектовано оборудованием. Размеры в плане по осям 6,65м на 
21,70м, верхняя отметка +3,900м, внутренняя высота помещений 3,550м. Со-
оружение имеет несколько помещений: помещение для размещения КРУ 6,2кВ 
(101) площадью 83,2м2, помещение для размещения ОПУ (102) площадью 
28,8м2, тамбур (103) площадью 7,5м2, комната отдыха (104) площадью 5,8 м2 са-
нузел (105) площадью 5,5м2, помещение для размещения ТСН №2 (106) площа-
дью 3,9м2, помещение для размещения ТСН №1 (107) площадью 4,1м2 Общая 
площадь помещений – 138,8м2.  

 
2. Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта  
 
Том «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», разрабо-

тан с целью создания универсальной и оптимальной системы противопожар-
ной защиты, способной обеспечить необходимый уровень пожарной безопас-
ности объекта. 

Задачей раздела является определение основных противопожарных ме-
роприятий при реконструкции объекта защиты, которые должны быть учтены 
при разработке остальных разделов проектной документации. Настоящий том 
учитывает требования действующих нормативных документов в области по-
жарной безопасности. 

В основе схемы противопожарной защиты объекта проектирования ле-
жат общие принципы Федерального закона №184 от 27.12.2002 г. «О техниче-
ском регулировании» и Федерального закона №123 от 22.07.2008 г. «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Пожарная безопасность объекта считается обеспеченной при выполне-
нии в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных тех-
ническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом 
"О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной 
безопасности. 
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Концепция противопожарной защиты объекта разработана с учетом 
конкретных конструктивных, объемно-планировочных и иных особенностей 
сооружения.  

Для объекта предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные, 
инженерно-технические и технологические решения, обеспечивающие в слу-
чае пожара: 

- возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физиче-
ского состояния наружу на прилегающую к объекту территорию до наступле-
ния угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов 
пожара; 

- возможность спасения людей; 
- возможность доступа личного состава пожарно-спасательных подраз-

делений; 
- возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 
- нераспространение пожара на рядом расположенные здания, строения 

и сооружения; 
- ограничение опасности причинения вреда третьим лицам в результате 

пожара. 
Система противопожарной защиты представляет собой комплекс орга-

низационных мероприятий и технических средств, целью которых является 
создания системы противопожарной защиты людей и имущества от воздей-
ствия опасных факторов пожара и ограничение последствий пожара (ст. 51 ФЗ 
№ 123-ФЗ). 

Система обеспечения пожарной безопасности сооружения включает в 
себя: 

- систему предотвращения пожара; 
- систему противопожарной защиты; 
- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности; 
- систему обеспечения деятельности пожарных подразделений. 
При проектировании применяются средства обеспечения пожарной без-

опасности, вещества и материалы, строительные конструкции и изделия, элек-
тротехнические устройства и электрические приборы, теплогенерирующие 
аппараты, прошедшие сертификацию. 

Система предотвращения пожаров на объекте защиты представляет со-
бой комплекс организационных мероприятий и технических средств, исклю-
чающих возможность возникновения пожара на объекте. 

Целью создания системы предотвращения пожаров является исключение 
условий возникновения пожара. При этом исключение условий возникновения 
пожаров достигается исключением условий образования горючей среды и 
(или) исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) 
источников зажигания. 

Исключение условий образования горючей среды обеспечивается одним 
или несколькими из способов, перечисленных в ст. 49 ФЗ № 123-ФЗ. 

Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) 
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источников зажигания достигается одним или несколькими из способов, пере-
численных в статье 50 ФЗ № 123-ФЗ. 

При этом, система противопожарной защиты, а также ее составные эле-
менты должны обладать надежностью и устойчивостью к воздействию опас-
ных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей 
обеспечения пожарной безопасности. 

В состав системы противопожарной защиты объекта входят: 
- автоматическая система пожарной сигнализации; 
- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 
- наружное противопожарное водоснабжение; 
- первичные средства пожаротушения. 
- электроснабжение технических средств противопожарной защиты.  
Для обеспечения противопожарной защиты применяются конструкции, 

материалы, оборудование, системы и другие средства, обеспечивающие 
надлежащий уровень защиты и надёжности, установленный стандартами, 
нормами. Строительные, отделочные и теплоизоляционные материалы, обо-
рудование противопожарных систем, пожарная техника, используемые при 
строительстве и отделке, имеют сертификаты соответствия и пожарной без-
опасности. 

Любые изменения конструктивных, объёмно-планировочных, техноло-
гических, организационных и инженерных решений независимо от стадии 
функционирования сооружения не должны нарушать предусмотренную си-
стему противопожарной защиты. 

Состав раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
выполнен с учетом требований п.26 Постановлению Правительства РФ от 
16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования 
к их содержанию». 

 
3. Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, со-

оружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную без-
опасность объекта 
 

Противопожарные расстояния от Объекта до соседних зданий и сооружений 
соответствуют таблице 3 п.6.1.2 СП 4.13130.2013 и составляют: 

Степень 
огнестойко-
сти и 
класс 
конструк-
тивной 
пожарной 
опасности 

Расстояния между зданиями, м 

I и II степень 
огнестойкости. 
III и IV степень 
огнестойкости 
класса С0 

III степень 
огнестойкости 
класса С1 

III степень 
огнестойкости 
классов С2 и С3. 
IV степень 
огнестойкости 
классов С1, С2 и 
С3. V степень 
огнестойкости 

V степень 
огнестойко-
сти 

12  15  18 
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4. Описание и обоснование проектных решений по наружному про-
тивопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов 
для пожарной техники 

4.1  Наружное пожаротушение 
 
Согласно таблицы 3 п.5.3 СП 8.13130.2020 расход воды на нужды 

наружного противопожарного водоснабжения принят равным 15 л/с. 
Время работы установки – 3 часа (п.5.17 СП8.13130.2020). 
Пожарные гидранты предусматриваются вдоль автомобильных дорог, на 

расстоянии не более 2,5м от края проезжей части и не ближе 5м от стен зданий 
(п.8.8 СП 8.13130.2020). 

Расстановка пожарных гидрантов обеспечивает пожаротушение не менее 
чем от двух гидрантов, с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 
200м (п.8.9 СП 8.13130.2020), по дорогам с твердым покрытием. 

 
4.2  Проезды и подъезды для пожарной техники 
 
На территорию Объекта предусмотрен один въезд (п.1 ст.98 ФЗ №123-ФЗ). 
Подъезд пожарной техники к Объекту предусматривается с одной про-

дольной стороны (п.4 ст.98 ФЗ №123-ФЗ), при этом расстояние от края проезжей 
части до стены предусмотрено не более 25 метров, а ширина проезда для пожар-
ной техники составляет не менее 3,5 метра (п.7 ст.98 ФЗ №123-ФЗ; п.8.6 
СП4.13130.2013). 

Тупиковые подъезды заканчиваются площадками для разворота пожарной 
техники размером не менее чем 15x15 метров (п.8.13 СП4.13130.2013). 

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчита-
на на нагрузку от пожарных автомобилей (п.8.9 СП4.13130.2013). 

 
5. Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно- 

планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктив-
ной пожарной опасности строительных конструкций 

 
Сооружение запроектировано V степени огнестойкости, класс конструк-

тивной пожарной опасности для сооружения не нормируется. Площадь этажа 
в пределах пожарного отсека составляет 138,8м2, строительный объем здания 
512,2м3 (табл.6.1 СП2.13130.2020). 

Предел огнестойкости строительных конструкций сооружения не нормиру-
ется (таблица 21 ФЗ №123-ФЗ). 

Надземная часть блочно-модульного здания — объемный блок, представ-
ляющий собой неразъемную конструкцию. 

Кровля – плоская, верх кровли на отм. +3,700 (кровельные сэндвич-панели). 
Стены – стеновые сэндвич-панели по металлическому каркасу. 
Вся внутренняя и наружная отделка производится в заводских условиях. 
Помещения №104 и №105 не отделены от остальной части сооружения про-

тивопожарными преградами и выполнены из легких ограждающих конструкций 
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(табл.6.1.40 СП4.13130.2013). 
 

6.  Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 
безопасности людей при возникновении пожара 

 
Эвакуация представляет собой процесс организованного самостоятель-

ного движения людей наружу из помещений, в которых имеется возможность 
воздействия на них опасных факторов пожара. Эвакуация осуществляется по 
путям эвакуации через эвакуационные выходы. 

Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-
планировочных, эргономичных, конструктивных, инженерно-технических и 
организационных мероприятий. 

Эвакуационные пути в пределах помещения обеспечивают безопасную 
эвакуацию людей через эвакуационные выходы из помещения, без учета при-
меняемых в нем средств пожаротушения и противодымной защиты. 

За пределами помещений защиту путей эвакуации предусматривается из 
условия обеспечения безопасной эвакуации людей с учетом функциональной 
пожарной опасности помещений, выходящих на эвакуационный путь, числен-
ности эвакуируемых, степени огнестойкости и класса конструктивной пожар-
ной опасности здания, количества эвакуационных выходов. 

В соответствии с п.3 статьи 89 ФЗ №123-ФЗ, предусматриваются следую-
щие эвакуационные выходы: 

 непосредственно наружу; 
 через коридор непосредственно наружу. 
Ширина эвакуационных выходов предусмотрена не менее 0,8м. Из санузла 

(№105), а также из помещения с одиночными рабочими местами (№105), эвакуацион-
ные выходы предусмотрены шириной не менее 0,6 м (п.4.2.19 СП1.13130.2020). 

Ширина горизонтальных участков путей эвакуации предусмотрена не менее 
0,7м (п.4.3.3 СП1.13130.2020). 

Высота эвакуационных выходов предусмотрена не менее 1,9м. Высота горизон-
тальных участков путей эвакуации в свету, предусмотрена не менее 2м (п.4.2.18. 
п.4.3.2 СП1.13130.2020). 

Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего эвакуаци-
онного выхода из помещения непосредственно наружу  не превышает 50м (п.8.2.7 
СП 1.13130.2020). 

 
6.1 Пожарная безопасность маломобильных групп населения 

 
Доступ маломобильных групп населения в сооружение не предусматри-

вается. 
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7. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделе-
ний пожарной охраны при ликвидации пожара 

 
Безопасность личного состава пожарных подразделений при ликвидации 

пожара на объекте обеспечивается комплексом конструктивных, объемно-
планировочных, инженерно-технических и организационных мероприятий. 

К ним относятся:  
- устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной тех-

ники (см. раздел 4 данных мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-
сти); 

- обеспечение доступа личного состава пожарных подразделений и по-
дачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприя-
тий по спасению людей и материальных ценностей; 

- устройство противопожарного водоснабжения, к которому обеспечива-
ется постоянный доступ для пожарных подразделений и их оборудования; 

- защита сооружения системами противопожарной автоматики; 
- размещение пожарной охраны с необходимой численностью личного 

состава и оснащенных пожарной техникой, соответствующей условиям туше-
ния пожаров на объектах, расположенных в радиусе их действия. 

Выходов на кровлю для сооружения не предусматривается, ограждения 
на кровле также не предусматриваются (п.7.2 ,7.16 СП4.13130.2013). 

 
8. Сведения о категории помещений по признаку взрывопожарной и 

пожарной опасности 
 
Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определе-

ны заводом-изготовителем исходя из вида находящихся в помещениях горючих 
веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя 
из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в 
них технологических процессов (п.3 статьи 27 ФЗ №123-ФЗ). 

Предусмотрены следующие категории помещений: 
- Помещение №103 – В3; 
- Помещение №102 – В3; 
- Помещение №106 – В4; 
- Помещение №107 – В4. 
Сооружение относится к категории В, т.к. одновременно выполнены следу-

ющие условия: сооружение не относится к категории А или Б и суммированная 
площадь помещений категории В3 превышает 10 процентов суммированной 
площади всех помещений (п.16 статьи 27 ФЗ №123-ФЗ). 
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9. Перечень помещений, подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной 
сигнализацией 
 

Помещения №101,102,103,104,106,107 оборудуются системой пожарной 
сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре 
(табл.2 СП486.13130.2021; п.17, табл.2 СП3.13130.2009) . 

 
10. Описание и обоснование противопожарной защиты (автома-

тических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповеще-
ния и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противо-
пожарного водопровода, противодымной защиты) 

 
10.1 Автоматическая пожарная сигнализация 

 
СПС предусмотрена с целью выполнения следующих основных задач: 
- своевременное обнаружение пожара; 
- достоверное обнаружение пожара; 
- сбор и обработка информации; 
- взаимодействие с другими системами (СОУЭ) противопожарной 

защиты (формирование необходимых инициирующих сигналов управления) и 
инженерными системами объекта. 

Своевременность обнаружения пожара обеспечена выбором типа и класса 
пожарных извещателей, а также размещением их в соответствии с требованиями 
СП 484.1311500.2020 (п. 6.1.1-6.1.2 СП 484.1311500.2020). 

В соответствии с требованиями приложения А СП 484.1311500.2020, СПС 
для объекта допускается выполнять безадресной (п.6.1.6 СП 484.1311500.2020). 

Пожарные извещатели предусмотрены  дымовыми (п.4.3 
СП486.1311500.2020). 

Принятие решения о возникновении пожара осуществляется выполнением 
алгоритма В. Алгоритм В выполняется при срабатывании автоматического по-
жарного извещателя и дальнейшем повторном срабатывании этого же извещате-
ля или другого из той же ЗКПС за время не более 60 сек, при этом повторное 
срабатывание осуществляется после процедуры автоматического перезапроса.  

При этом каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя по-
жарными извещателями (п.6.4.1, 6.4.3, 6.6.1 СП 484.1311500.2020). 

 
10.2 Оповещение и управление эвакуацией при пожаре 
 

В соответствии с п.17, табл.2 СП3.13130.2009, система оповещения и управ-
ления эвакуацией при пожаре предусмотрена 1-го типа. 

СОУЭ при пожаре, вместе с другими противопожарными мероприятиями, 
обеспечивает безопасность людей согласно требований статьи 52, 84 Федераль-
ного закона № 123-ФЗ и СП 3.13130.2009. 
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СОУЭ функционирует в течение времени, необходимого для завершения 
эвакуации людей, что соответствует части 7 статьи 84 Федерального закона № 
123-ФЗ. 

Характеристика СОУЭ (в соответствии с таблицей 1 СП 3.13130.2009): 
- звуковой; 
- световые мигающие оповещатели. 
На основании раздела 3, п.3.3 СП 3.13130.2009, СОУЭ включается от ко-

мандного импульса, формируемого АУПС. 
 
10.3 Электропитание систем противопожарной защиты 

 
Электроприемники систем противопожарной защиты относятся к электро-

приемникам I категории надежности электроснабжения. 
Кабели и провода СПЗ, прокладываемые одиночно (расстояние между ка-

белями или проводами более 300 мм), имеют показатель пожарной опасности не 
ниже ПРГП 4 по ГОСТ Р 53315. 

Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (рас-
стояние между кабелями менее 300 мм), имеют показатели пожарной опасности 
по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зави-
симости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже 
ПД 2 по ГОСТ Р 53315. 

Электрические кабельные линии и электропроводки СПЗ выполнены ка-
белями и проводами с медными токопроводящими жилами. 

Кабельные линии и электропроводка СПЗ сохраняют работоспособность в 
условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций 
и полной эвакуации людей в безопасную зону. 

Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях 
пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно 
ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных 
линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соот-
ветствии с ГОСТ Р 53316. 

Питание электроприемников СПЗ осуществляется от панели противопо-
жарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-
распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включе-
ния резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устрой-
ством АВР. 

Запрещается установка в цепях питания электроприемников СПЗ 
устройств защитного отключения или выключателей, управляемых дифферен-
циальным (остаточным) током, в том числе со встроенной защитой от сверхто-
ков. 

Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопо-
жарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, 
замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. 
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11. Описание и обоснование необходимости размещения оборудова-
ния противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаи-
модействия такого оборудования с инженерными системами зданий и 
оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспе-
чение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его 
развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) про-
тивопожарной защиты 

 
Основной задачей системы пожарной автоматики (далее СПА) является 

автоматизация сбора, обработки информации, управление в автоматическом и 
ручном режимах исполнительными устройствами систем противопожарной 
защиты (далее СППЗ) по заданному алгоритму, формирование сигналов 
управления инженерным и технологическим оборудованием, участвующим в 
обеспечении пожарной безопасности объекта. 

Автоматическая активация СППЗ осуществляется по 
сигналам, сформированным СПС. 

СПС обеспечивает выдачу инициирующих сигналов 
управления в: 

- систему оповещения и управления эвакуацией при пожаре; 
- инженерно-технические системы.  
В здании отсутствует помещение пожарного поста, в связи с этим приборы 

приёмно-контрольные и управления СПС установлены в помещении №104 (п. 
5.16 СП 484.1311500.2020), для которого предусмотрены следующие условия:  

- обеспечение к указанными устройствами уровня доступа 2 (для лиц, 
ответственных за пожарную безопасность объекта, т.е. лиц, уполномоченных на 
принятие решений по изменению режимов и состояний работы технических 
средств) и уровня доступа 3 (для лиц, осуществляющих техническое 
обслуживание и наладку СПА объекта); 

- обеспечение подачи светового и звукового сигналов о возникновении 
пожара на специальные выносные устройства оповещения (п. 5.12 СП 
484.1311500.2020; п.7 статьи 83 ФЗ №123-ФЗ). 

 
12. Расчет пожарных рисков 

 
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 Федерального закона 

от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности", расчёт пожарного риска не выполнялся.  

 
13. Описание организационно-технических мероприятий по обеспе-

чению пожарной безопасности объекта 
 
На объекте выполнены следующие организационно-технические меро-

приятия по обеспечению пожарной безопасности: 
- разработана инструкция о мерах пожарной безопасности; 
- установлен порядок и ответственность за содержание в исправном со-
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стоянии и постоянной готовности к действию средств противопожарной защи-
ты; 

- все работники объекта допускаются к работе только после прохожде-
ния противопожарного инструктажа; 

- приказом или распоряжением по объекту назначены ответственные 
лица за обеспечение пожарной безопасности конкретного участка объекта; 

- укомплектованы помещения, участки объекта первичными средства-
ми пожаротушения с учётом норм оснащения, изложенных в ППР. 

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-
предупредительному ремонту (далее - ТО и ППР) автоматических установок 
противопожарной защиты осуществляется в соответствии с годовым планом-
графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-
изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ.  

Проведение проверок работоспособности систем и установок противопо-
жарной защиты должно быть организовано не реже 1 раза в квартал.
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Схема планировочной организации
земельного участка

М 1:500

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

03.2021 П
Понижающая подстанция 110/6 кВ

1 1

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Размеры на чертеже даны в метрах
2. Проектная документация  разработана на материалах инженерно-геодезических изысканий, выполненных в 2020г.
3. Охранные зоны существующих ВЛ 110 кВ, КЛ 6 кВ, проектируемой ПС  приняты в соответствии с "Правилами охраны
электрических сетей напряжением свыше 1000В"
4. Охранные зоны водопроводной сети, сети ливневой канализации, сети хозяйственно-бытовой канализации приняты
в соответствии с п. 12.35 табл. 12.5 СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений".
5. Проектируемые внутриплощадочные инженерные сети см. Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения.

ЭКСПЛИКАЦИЯ  ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер
на схеме

Наименование зданий и
сооружений

Площадь
застройки,м2

Кол-во зданий
и сооружений

Этаж-
ность

1

Конструкция блочно-модульная
КБМ.110.РЗ/ТН/РЗ/ВК(Б)/ОПН/ОИ-У1

- 2 -

Примечание

проектир.

2

Блок разъединителя 110 кВ

- 2

проектир.

3 - 2

проектир.

4 2-

5

Блок опорных изоляторов

2-

6 2

проектир.

-

7

Жесткая ошиновка 110 кВ
ОЖ-СВЭЛ-110-1000 У1

2

проектир.

-

8

Портал с молниеотводом ПСЛ-110 Я2С

2

проектир.

-

9 2

проектир.

-

10 1

проектир.

Блок заземлителя и ограничителя
перенапряжения 110 кВ

167,7

Трансформатор трёхфазный двухобмоточный 110/6
кВ мощностью 16 МВА ТДН-16000/110 У1

Комплектное распределительное устройство
наружной установки в блочно-модульном здании
совмещенное с ОПУ КРУН(БМ)-СВЭЛ-6 У1

11 5

проектир.

-

Блок опорных изоляторов 6 кВ

Граница земельного участка к.н. 61:44:0011001:1209

Границы земельных участков, находящихся на кадастровом учете

Кадастровый номер земельного участка

Существующая ВЛ 110кВ

Проектируемые здания

Номер по экспликации зданий и сооружений
1
Площадь земельного участка

к.н. 61:44:
0011001:1209

7929
кв.м

Охранная зона ВЛ 110кВ (по 20,0м в каждую сторону от проекции на землю крайних
проводов)

Существующее щебеночное покрытие

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Существующие здания и сооружения

Проектируемое асфальтобетонное покрытие проездов

Проектируемое асфальтобетонное покрытие тротуаров

Озеленение (газон)

Существующее бетонное покрытие

Существующее асфальтовое покрытие

Существующая водопроводная сеть

Существующая сеть ливневой канализации

Существующая сеть хоз.-бытовой канализации

Существующая КЛ-6 кВ

Охранная зона сети водопровода (по 5,0м в каждую сторону

)

Охранная зона сети ливневой канализации (по 3,0м в каждую сторону)

Охранная зона сети хоз.-бытовой канализации (по 3,0м в каждую сторону)

Охранная зона КЛ-6кВ (по 1,0м в каждую сторону)

Проектируемое наружное периметральное ограждение ПС

Проектируемое внутреннее технологическое ограждение

-

Блок конденсатора связи 110 кВ

-

Высокочастотный заградитель 110 кВ

-

проектир.

-

проектир.

-

-

-

-

-

Заказчик: ПАО "Росвертол" 75-2020-ПЗУ.1

Разработал Васильева

Муравецкий

Фадеев

Иванов

Проектирование и строительство комплекса объектов электроснабжения
Ростовского вертолетного производственного комплекса Публичного
акционерного общества "Росвертол"

12 1

проектир.

-

Опора воздушной линии электропередач
110 кВ

-

13 2

проектир.

-

Опора освещения ВГМ-20-М10 с
молниеприемником (высота 30м)

-

№ точки

1

2

X Y

3

426081,85 2206859,95

Описание поворотных точек границы земельного участка
кад. № 61:44:0011001:1209

425989,58 2206851,60

425983,02 2206937,19

4 426079,77 2206941,57

5 426080,23 2206923,66

03.2021

03.2021

03.2021

X = 426063,56
Y = 2206914,31

X = 426080,23
Y = 2206923,66

Координаты поворотных точек границы земельного участка

Координаты пересечения осей проектируемых зданий, сооружений

1

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ

Номер
п/п

Наименование показателя
Площадь,

кв.м.

1

2

3

Площадь земельного участка,

Площадь застройки

Площадь озеленения

7929,0 100,0

%

4 Площадь твердых покрытий

167,7

6354,8

1406,5

2,1

80,2

17,7

в том числе:

- площадь асфальтового покрытия проездов 1364,5 17,2

- площадь асфальтового покрытия тротуаров 42,0 0,5

в том числе:

- площадь территории проектируемой ПС 110/6 кВ 3060,0 38,6

5 Площадь асфальтового покрытия проездов вне границ з.у. 120,2 -

Охранная зона проектируемой ПС (20,0м от границ ПС)

1

Направление движения автотранпорта
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Приложение Б. Схемы эвакуации людей и материальных средств  
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Формат А2

Схема принципиальная
АУПС и СОУЭ

1

Комната отдыха (пом. 104)

ARK.A1

+ _

П
ла

н
на

от
м
.0

,0
00

UZ.1.1

исп.06

A1.002
A1.001

A1.004

СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

A1.003

Тамбур (пом. 103)

*

Пульт контроля и управления С2000М, где А1 - номер пульта ARK.A1

Блок защитный коммутационный БЗК исп.02

Резервированный источник питания РИП-12 исп.54 (РИП-12-2/7П2-Р-RS)

Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-2И: А1 - номер пульта
контроля и управления, n - номер устройства в интерфейсе RS485

Наименование Обозначение

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

исп.06

Линия интерфейса RS232 (кабель КСБнг(А)-FRLS 2x2x0,64) RS232

Линия интерфейса RS485 (кабель КСБнг(А)-FRLS 2x2x0,64) RS485

Линия питания 12 В (кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5)

Линия питания ~220 В

Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ, где: А1 - номер пульта контроля и
управления, n - номер устройства в интерфейсе RS485 A1.n

A1.nБлок сигнально-пусковой С2000-СП1, где: А1 - номер пульта контроля и
управления, n - номер устройства в интерфейсе RS485

Примечание:

1.  * - подключение шкафа пожарной сигнализации "ШПС-12 исп. 02" к сети ~ 220В, 50 Гц  по 1-ой категории

запроектировано и учтено в электротехнической части проекта: см. раздел "ЭОМ".

A1.n

A1.nБлок контрольно-пусковой С2000-КПБ, где: А1 - номер пульта контроля и
управления, n - номер устройства в интерфейсе RS485

aBTMb.c
Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ, где:
a - номер контроллера двухпроводной линии связи С2000-КДЛ,
b - номер ДПЛС связи, c - номер извещателя в ДПЛС

aBTHb.с

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый
ДИП-34А-04, где:
a - номер контроллера двухпроводной линии связи С2000-КДЛ,
b - номер ДПЛС связи, c - номер извещателя в ДПЛС

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12-КП, где:
a - номер прибора управления оповещением, b - номер линии оповещения,
с - номер оповещателя в линии

aBIASLb.c

Шлейф пожарной сигнализации (кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5)

Линия сопряжения (кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5)

Линия оповещения (кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5)

ОПУ (пом. 102)

2BTM.1.12BTH.1.22BTH.1.3

2BTM.1.6

2BTH.1.42BTH.1.5

2BTH.1.7 2BTH.1.8 2BTH.1.9 2BTH.1.10

КРУ 6,3 кВ (пом. 101)

2BTH.1.11 2BTH.1.12 2BTH.1.13 2BTH.1.14 2BTM.1.15 2BTH.1.16 2BTH.1.23
...

ТСН №1 (пом. 107)

2BTH.1.24 2BTH.1.25 2BTM.1.26

ТСН №2 (пом. 106)

2BTH.1.27 2BTH.1.28 2BTM.1.28

Сигнал на разблокировку СКУД (2 шт.)

Сигнал на отключение
общеобменной вентиляции и
кондиционирования (1 шт.)

Сигнал "Пожар" от АУПС (1 шт.)
в АСУ ТП

Сигнал "Неисправность" от АУПС (1 шт.)
в АСУ ТП

3BIASL.1.1

3BIASL.1.23BIASL.1.3

3BIASL.1.4

3BIASL.1.5 3BIASL.1.6

В АСУ ТП (Ethernet), см. 75-2020-ОТР-АСУ

ARU

Изм. Лист №док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Кол.уч.

П

Проектирование и строительство комплекса объектов электроснабжения
Ростовского вертолетного производственного комплекса

Публичного акционерного общества «Росвертол»

Н. контроль

Проверил
Разработал

ГИП

75-2020-ОТР-ПС

Муравецкий

Андреев

23.06.20

23.06.20

23.06.20

23.06.20

Понижающая подстанция 110/6 кВ
Иванов

Иванов

A1.005

ARUПреобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet "С2000-Ethernet"

Устройство оконечное УО-4К "Фобос-3"

Сигналы "Пожар" и "Неисправность" от АУПС
на пульт технического наблюдения в корпусе №7

по абонентской телефонной линии связи
(см. 75-2020-ОТР-СС)

Ш-ОПС (ШПС-12)

Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-12 "Выход", где:
a - номер прибора управления оповещением, b - номер линии оповещения,
с - номер оповещателя в линии

aBIALb.c

3BIAL.2.1

3BIAL.2.1 3BIAL.2.3

3BIASL.1.7
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